Udlice - CZ042.3503.4203.0062.01 - stav 11. 12. 2023

A. OBEC
Udlice
Cislo obce PRVKUK 62
Kéd obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0062.01
Kéd obce 563382
Cislo ORP (CSU) 752 (4203)
Nazev ORP Chomutov

vk b R
Y, "}.

Clenéni obce

Uplny kéd &asti obce PRVKUK  Nazev ¢asti obce  Kéd éasti obce Kod casti obce
PRVKUK RUIAN
CZ042.3503.4203.0062.01.01 Udlice 17261 172618

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Udlice lezi jihovychodné od mésta Chomutov v zemé&délské oblasti v nadmorské vysce 284 - 302 m n.m..
Zastavba venkovskymi rodinnymi domy a zemédeélskymi usedlostmi je soustfedéna, po okrajich rozptylena
podél komunikaci. V obci sidli firma Vaigl a syn spol. s.r.o. - vyrobni zdvod zaméreny na rostlinnou a zZivociSnou
vyrobu (drlibez). Stredem obce protékd potok Chomutovka, do kterého se v obci vléva potok Michanicka
strouha. Hydrologicky Uzemfi obce nalezi do povodi Ohfe. Na ¢asti Gzemi cca 44 ha se nachdzi chrdnéné Gzemi,
které je vyhlaseno jako pfirodni paméatka Udlické doubi. Pfedpoklada se mirny pokles poctu trvale bydlicich
obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj (prognéza)
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Obyvatelé Pocet obyvatel

2002 2005 2011 2018 2025 2030
Trvale bydlici 873 917 948 910 876 853
Pfechodné bydlici 0 1 131 154 154 154
Celkem 873 918 1079 1064 1030 1007

B.3 Vyvoj poctu obyvatel v obci (CSU)
Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Udlice 1104 1087 1115 1114 1147 1131 1176 1194 1226 1249 1236 1237 1266 1331

C. VODOVODY

C.1 Pocet obyvatel pfipojenych na vodovod

Pocet pripojenych na vodovod
2002 2005 2011 2018 2025 2030

873 917 992 1064 1030 1007

C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu

Obec Udlice je zasobovéna pitnou vodou ze skupinového vodovodu (OP-SK-CV.001). Zdrojem vody je VD) Udlice
-1 x 1000 m?® (369,95 / 365,50 m n.m.), do kterého voda pfitéka pres UV Jirkov z vodarenské soustavy
Pfise¢nice. Pfivodni fad od VD) Udlice je DN 300. Na vodovod je napojena vétsina trvale bydlicich

obyvatel. Majitelem vodarenského zarizeni je Severoceskd vodarenska spolecnost a.s. a majetek provozuiji
SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s..

Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. ¢. stavby CV035034 - Udlice, pfivadéci fad z VD] Udlice, byl
rekonstruovan vodovodni privadéc z TLT DN300 v celkové délce 1924 m. Stavba byla realizovdna v roce 2020.
Data v grafické ¢asti jsou k roku 2019.

Bodové objekty

Identifikator = Popis Objem Objem (popis) Typ Stav

vodojem Udlice - VDJ.CV 001/7 1 000,00 1000m3 Vodojem zemni  Stav

C.5 Vodovody - popis navrhového stavu

S ohledem na vysoky podil vody nefakturované a specifické Uniky vody z potrubi se v obci Udlice pfedpoklada
do roku 2030 provedeni opatreni, ktera povedou ke snizeni podilu vody nefakturované na celkové spotiebé
vody. Pred rozhodnutim o pripravé rekonstrukce bude nutné posoudit pficiny vyssich hodnot vody
nefakturované a proveérit technicky a provozni stav rozvodné sité a pfipadné navrhnout rekonstrukci rozvodné
sité. Objem investi¢nich nakladd, ktery je potfebny na realizaci téchto opatreni je vyjadren formou navrhu
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rekonstrukce rozvodné sité v obci.

C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

Pro zajisténi krizového zasobovani pitnou vodou je vytipovana lokalita Holede¢ - vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese
Louny.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody v mnozstvi maximalné

15 I/denxobyvatele cisternami v rdmci zdvodu Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. Zasobeni pitnou vodou
bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajistovano z vodovodu pro verejnou potrebu. Pri vyuzivani zdrojd
pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle pokynd Gzemné prislusného hygienika.

Vellgh kug™

K senfku

D. KANALIZACE A COV

D.1 Pocet obyvatel pripojenych na kanalizaci
Pocet pripojenych na kanalizaci
2002 2005 2011 2018 2025 2030

690 726 785 858 832 907

D.2 Pocet obyvatel pfipojenych na COV
Pocet pripojenych na COV
2002 2005 2011 2018 2025 2030

690 726 785 858 832 907
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D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu

V obci Udlice je jednotna kanalizace (K-CV.007.1-).C), kterou jsou odpadni vody gravitaci a pfecerpanim
odvedeny na COV Udlice. Cast spladkovych a dedtovych vod je svedena do prostoru podzemni ¢erpaci stanice
(2x) a pfeterpavéna do stavajici Sachty pfed hrubé precisténi COV Udlice (Chomutov). Do kanaliza¢niho
systému Udlic je zaUsténa tlakové kanalizace mistni ¢asti Pfecaply.

Na kanalizaci a COV je napojeno 79% obyvatel, 11% odvadi odpadni vody do septik{l s odtokem do vodotece,
10% do bezodtokovych jimek s vyvézenim na COV. Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou
Severoceské vodovody a kanalizace a.s.

CoV Udlice slouZi k ¢isténi odpadnich vod z obci a mistnich ¢asti Udlice, Pfecaply, Spofice a mésta Chomutov,
bez sidlisté Kamennd, sidlisté Zahradni, sidlisté Pisecnd a ¢asti sidliSté Brezenecka.

Cistirna odpadnich vod Udlice je mechanicko - biologickou ¢istirnou s gravita¢nim prdtokem, s aktivaci

v systému R-D-N na jednotné kanalizaci s odleh&enim pfed vtokem do COV a za usazovacimi nadrzemi.

Odpadni vody pfivadéné na COV jsou komunalniho charakteru s velkym podilem balastnich vod, v odvodiované
lokalité jsou prlmyslové vody charakteru komunalnich odpadnich vod.

Mechanické cisténi je tvoreno hrubymi ¢eslemi, lapakem Stérku, dvojici jemnych strojné stiranych cesli, fekaini
stanici pro dovadzené kaly (centraini fekalni stanice pro Chomutov i Jirkov), dvéma virovymi lapaky pisku a
primarni sedimentaci ve dvou kruhovych nadrzich s horizontalnim pritokem a s oddélovanim destovych pritokl
za sedimentaci.

Biologicka Cast je tvorena aktivaci s nitrifikaci a s denitrifikaci v systému R-D-N (R - s anoxickou a oxickou zénou
v jedné nadrzi, D - ve dvou nddrzich a N - ve dvou seriové rfazenych nadrzich), se simultdnnim srédzenim fosforu
pomoci soli Zeleza a dvéma kruhovymi dosazovacimi nadrzemi s horizontalnim pritokem. VSechny sekce
aktivace jsou s jemnobublinnym provzdusiovanim.

V kalovém hospodarstvi je vyhnivaci nadrz s dvoustupniovym vyhnivanim, homogeniza¢ni naddrze a objekt
zahusténi a odvodnéni kalu (v suterénu akumulacni jimka fugatu, jimka dovezeného vyhnilého kalu z okolnich
malych COV a jimka dovazeného organického substratu). Systém je dopInén o uskladfiovaci nadrz. Sou¢asné je
mozné vyuzivat pfepousténi tekutého vyhnilého kalu na kalova pole. Soucasti linky odvodnéni kalu je i
kompletni chemické hospodarstvi s ddvkovacim cerpadlem pro davkovani flokulantu.

Vyprodukovany kal je vyuzivan v zemédélstvi a castecné odvazen na skladku.

Vycisténé odpadni vody jsou vypoustény do Chomutovky.

Kapacity COV Udlice:

COV pro 50 183 EO

primérné mnozstvi bezdestnych vy¢isténych vod: 17 322 m’/d
privadéné znecistént:

3011 kg BSK./d

6341kgCHSK/d

U CoV Udlice je v sou¢asné dobé vycerpana jeji kapacita a neumoziuje napojeni novych vétsich lokalit.

Vlastnikem COV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem COV jsou Severo¢eské vodovody a kanalizace, a.s.
Teplice.

Bodové objekty

Identifikator Popis Kapacita Kapacita Typ Stav
(popis)
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Vyustni objekt  Stav
CSOV.CV 007/1  Udlice - Pfe¢aply Cerpaci stanice = Stav
COV.705/1/K Udlice cov Stav
Vyustni objekt  Stav
CSOV.CV 007/2  Udlice - Drouzkovické Cerpaci stanice = Stav

Udlice COV Vyustni objekt  Stav

Vyustni objekt  Stav

D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu

Stavajici kanalizacni sit dostatecna, je pripravena o rozsireni ulicnich stok v mistech nové zastavby dle
Uzemniho pldnu. V pfipadé realizace bude zapotfebi provést posouzeni kapacity CSOV Udlice - Pfe¢aply. Do
roku 2030 se tato vystavba nepredpoklada.

K seniky g

E. EKONOMICKA CAST
E.1 Predpokladané investicni naklady v letech 2018-2030 [tis. KC]

Typ investice

Vodovody Kanalizace Celkem
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21 384,0 - 21 384,0

F. AKTUALIZACE

Datum projednani Cislo projednani Typ projednani Popis
11.12. 2023 022/257/2023 usneseni zastupitelstva
25. 4. 2022 024/142/2022 usneseni zastupitelstva

G. VODOPRAVNIi ROZHODNUTI

Vodopravni ufad o] Popis rozhodnuti Vyroky Datum vydani Soubory

Chomutov CJ MMCH/104915/2010  Novostavba Dalsi opatreni vodopréavniho Gradu 12.10. 2010 PDF
rodinného domu
na p.p.¢.1482/10,
k.G. Udlice

Chomutov ---Nezadano--- "Novostavba RD's  DalSi opatreni vodopravniho Uradu 10. 12. 2004
montazni dilnou
pro truhldrskou
Cinnost"MM

Chomutov ---Nezadéno--- "Novostavba RD's  Dalsi opatfeni vodopravniho Gradu 10. 12. 2004
montazni dilnou
pro truhlaiskou
¢innost"

M

Ustecky kraj 3787/ZPZ/2015/1-102 CoV Udlice - lapak  Nakladani s vodami , Stavebni povolenf k vodnim dilim , Stavebni povoleni k vodnim dilim  25. 1. 2016 PDF
Stérku , obtok,
Uprava
odlehcovaci
komory
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http://mze.gov.cz/public/app/crve/CRVE/ShowDokument.aspx?guid=b57210eb-8067-3b09-e044-aaa2827eff2c
http://mze.gov.cz/public/app/crve/CRVE/ShowDokument.aspx?guid=9d4ae6f4-ab55-44ed-99db-c338160430ca

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Null

Null

Null

Null

Prodlouzeni
povoleni k
vypousténi OV do
PZV MM

RD na p.p.¢.
1482/9 k.0. Udlice
MM

Sklad zahradnich
produktd na
parcele ¢.p.
1482/28 k.U.
Udlice

"Sklad zahradnich
produktd na
parcele ¢.p.
1482/28 k.4.
Udlice" MM

Dalsi opatreni vodopréavniho Gradu

Dalsi opatfeni vodopravniho Gradu

Dal$i opatfeni vodopravniho Gradu

Dalsi opatreni vodopravniho radu

14.4.2008

23.12.2008

4.8.2009

4.8.2009

PDF PDF

PDF PDF PDF PDF

PDF PDF
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http://mze.gov.cz/public/app/crve/CRVE/ShowDokument.aspx?guid=b67210eb-caa7-3b09-e044-aaa2827eff2c
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http://mze.gov.cz/public/app/crve/CRVE/ShowDokument.aspx?guid=b67210eb-1a90-3b09-e044-aaa2827eff2c
http://mze.gov.cz/public/app/crve/CRVE/ShowDokument.aspx?guid=b87210eb-1c6e-3b09-e044-aaa2827eff2c
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